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Rensning og destillering af kviksølv
 I laboratorium

• Kravet var 99,99% 
renhed. 

• Det blev renset med 
Trichlorethylen, 
Salpetersyre, 96% 
alkohol og sidst med 
destilleret vand 
hvorefter det blev 
destilleret.
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Facts omkring Hg

• Kviksølv har et relativt 
lavt kogepunkt på 356°
C

• Det bliver flydende ved 
-38°C

• Den specifikke vægt er 
13,56 

• Hg har et lavt 
damptryk
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Anvendelsesområder
 Kviksølv

• Fjernvarmeværker

• Klor/alkali produktion

• Termometre, Manometre, små vippeafbrydere, løse 
glasampuller og i relæer, bejdsning af korn, 
fysiklokaler i skoler til forskellige forsøg

• Tandlæger/amalgamfyldninger

• Hattemagere

• Til udvinding af Guld
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Anvendelsesområder
 Kviksølv

• Mindre elektriske omformere, til drift af tog og 
busser samt til industribrug, til elforsyning til kraner 
og valseværk.

• På sygehuse blev der brugt Hg ved 
maveundersøgelser

• Har været brugt som flydende spejl i teleskoper

• I roterende fyrtårne

• Kølevæske i kernereaktorer

• I større elektriske omformere, kviksølv jonventiler. 
HVDC
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HVDC Arbejdet med Ionventiler
 Kviksølv blev ikke kun anvendt som katode men også som vakuumtætninger 
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Indledning
 MAV Consulting

• Kviksølv eller Hg, kommer af Hydrargyrum som er 
græsk

• Lennart Enström, MAV Consulting

• Arbejdet med kviksølv siden 1962
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HVDC Arbejdet med Ionventiler
 Firmaet behandler/renser boreslam fra gasboringer o.a. Slammet indeholder flere uheldige ting. 
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Screening og arbejde med sanering 
af Hg spild 
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Personsikkerhed
 Ved arbejde med kviksølv skal man bruge arbejdstøj beregnet kun til det.

• Nitril handsker

• Ansigtsværn, minimum 
briller.

• Åndedrætsværn, enten 
friskluft- eller 
godkendte filtremasker.

• Forsigtig med brug af 
filtermasker
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Miljøsikkerhed
 ved sanering
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Værktøj
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Værktøj
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Tak for jeres opmærksomhed
 Lennart Enström, MAV Consulting
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